ISO/IEC 15693格式电子标签红外通道机                                          RR-CH-ACS3156

简介

    RR-CH-ACS3156是我司全新设计推出的一款高性能的电子标签通道设备，支持ISO/IEC 15693格式电子标签的快速防冲突解析和2路红外运动检测，内置存储功能记录标签解析结果信息， 支持多通道无缝级联工作，RS485串行通讯接口和TCP/IP网络接口可直接接驳主机、控制器及其它相关设备，是开放式、大流量、通道式门禁、考勤、会议签到及数字化景区管理的理想选择。
特点

· 完全自主知识产权设计；
· 充分支持符合ISO/IEC 15693协议各主流电子标签（TI、PHILIPS、ST、INFINEON、FUJITSU．．．）；
· 支持多通道无缝级联工作； 
· 采用金属屏蔽设计，抗干扰能力强；

· 低功耗设计，24V低压供电，安全可靠；
· 2路红外判断运动方向；
· 支持28600条信息存储容量；
· 可配置报警设置；
· 支持RS485、TCP/IP接口；

组件

RR-CH-ACS3156包括3种类型，分别为L型、R型和M型。

L型和R型通常放置在通道阵列的两端，单独的L型和R型可以支持单通道应用。构建多通道应用，需要在L型和R型中间插入M型设备。M型设备可以看作是L型和R型的无缝集成。
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根据用户习惯的不同，L型、R型和M型设备又称为A型、B型和AB型。
RR-CH-ACS3156附件包括独立24V电源箱、RS485配置线、220VAC电源线以及其他通讯和连接电缆。
规格
	项目
	符号
	典型值
	单位

	颜色
	Color
	白+黑
	

	材料
	Mat
	ABS+彩锌钣金
	

	高
	H
	136
	cm

	宽
	W
	66
	cm

	厚
	T
	8/15
	cm

	重量
	Weight
	17/25
	Kg

	电源
	VAC
	220/50
	V/Hz

	功率
	W
	24
	W


双通道应用





单通道应用





三通道应用
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